
 
 

Vermiduero SC. Dirección: C/El Fresco 9, 09300 Roa (Burgos). Telf. :637065627 – 695143534. Email: info@vermiduero.es Web: www.vermiduero.es 

 

                                       BIOROOT 
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
 BioRoot está formado por una base de biochar o biocarbón 100% natural, enriquecido y activado 
con microorganismos beneficiosos procedentes del humus de lombriz líquido. 
Cuenta con todos los beneficios individuales del biochar y del humus líquido de lombriz, 

consiguiendo una sinergia perfecta entre los microorganismos y partículas del biocarbón, en un 

formato estable y duradero. 

 

Nuestra fórmula de biochar enriquecido aporta: 

• Gran cantidad de materia orgánica estable (humus) 

• Gran variedad de macro y micronutrientes de liberación lenta 

• Microorganismos bioestimulantes 

 

Los resultados de la aplicación son: 

• Los microorganismos beneficiosos presentes en el biochar mejoran la actividad microbiana 

en el suelo, lo que contribuye a la descomposición de materia orgánica y el ciclo de 

nutrientes. 

• Mejora la fertilidad, estructura y salud de los suelos 

• Reduce las necesidades de fertilización de los cultivos (hasta un 20%, según dosificación) 

• Mantiene más tiempo la humedad en los suelos, especialmente en suelos arenosos 

• Incrementa de forma instantánea y duradera el contenido de humus de los suelos 

 

 

2. DOSIFICACIONES 
 

• Macetas: mezclar con el sustrato o tierra en una proporción del 20-30% del volumen del 

contenedor  

• En horticultura y jardinería: aplicar anualmente 125 ml por planta o 0,5 l/m2  

• Árboles:  

• Nuevas plantaciones: entre 3-5L/árbol 

• Mantenimiento: entre 10-15 L/árbol. Se recomienda incorporar el biochar 

superficialmente a 5-10 cm de profundidad y tapar con acolchado.  
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• Para producir compost de alta calidad: Aplicar sucesivamente una fina capa de biochar 

sobre los restos de materia orgánica. Humedecer con agua en caso de que se observe un 

bajo nivel de humedad en la pila. 

  

 
3. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
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